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Změny vyhrazeny

EZset - předseřizovací přístroje

EZgo s ImageControllerbasic

Vaše výhody a využití:

■ Díky snadné ovladatelnosti rychlé 

zapracování obsluhy při minimálním 

zaškolení

■ Vysocepřesné vřeteno SK 50

s integrovanými kalibračními kuličkami

■ Rychlé měření, seřizování a kontrola 

nástrojů (délka a průměr)

■ Jednoduché vytvoření kontury nástroje díky 

funkci EZmax

■ Různé měřicí programy a naprosto snadné 

proměření např. obvodového a čelního 

házení

■ Rychlé a pohodlné vytisknutí výsledků 

měření na etikety (volitelná opce)

■ EZset jednoruční ovládání pro rychlé 

polohování os Z a X na pozici měření (obě 

osy současně)

■ Výstup dat přes port RS232

Volitelné opce:

■ Stůl pod přístroj

■ Inspekce břitu (12-násobné zvětšení břitu

v násvitu)

■ Projektorová funkce

■ Softwarová funkce pro tisk termoetiket

■ Správa nástrojů

■ EZnavigator - kompasová šipka

■ Pneumatická indexace a brzda vřetene

■ Upínací vřeteno SK 50 vakuum

■ Odkládací deska pro adaptery a 

příslušenství (pouze s opcí stůl pod přístroj)

■ Adaptery SK, HSK, Capto, VDI a mnoho 
dalších

■ EZspindle - ochrana vřetena

■ Tisk etiket

EZgo350/420/600 ICbasic
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EZnavigator - šipka kompas pro jednoduché najetí 
kamerou na požadované hodnoty (volitelná opce)

Dynamický nitkový kříž pro automatické,
na obsluze nezávislé a rychlé měření

EZmax - softwarová funkce pro vytvoření a 
měření kontury nástroje

Inspekce břitu - 12-ti násobné zvětšení břitu
v násvitu pro kontrolu opotřebení (volitelná opce)
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EZset s ICbasic

Stolní verze přístroje EZgo s ImageControllbasic zaručuje

nejjednodušší ovládání a přesné výsledky měření. Jedinečným 

EZclick-otočným tlačítkem mohou být spuštěny standardní měřicí 

funkce jako je například délka, průměr, obvodové a čelní házení.


